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Produzione Pavimenti in Leguo

CRITERI DI SELEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

SELECT o
NATURE A
NORMA UNI EN 13227  RUSTIC |
CLASSE LIBERA
www.fsc.org
MIX 1 FSC® C164660
MIX 2 marchio della = .
gﬂfggsg:gg;gme Classificazione per Quercu
Faccia dell’elemento
CARATTERISTICHE o AAN
Alburno sano Non consentito Consent%‘*\\ Conseét}'&e tracce leggere
. ~
Nodi \
Consentiti se: Consentiti se: nsentiti se:

Sani e aderenti
b** < 70 mm diametro <2 mm diametrq
b** > 70 mm diametro <3 mm diametrd

m <?ametro <15 mm
iametro <30 mm

Nodi marci o
Non consentiti /_ fiametro <3 mm diametro <10 mm
‘ <
Fessurazioni Non consentite L opSentl
Tutte le caratteristiche
Scanalature di corteccia Non consentite A Non consentite sono consentite senza li-
Colpo di fulmine Non consentito \\ Non consentito rmtl di dimensioni o quan-
tita se non comprometto-

Deviazione della fibratura | Consentita, n%&qn\limite N Consentita, nessun limite | no la resistenza o la quali-
N

- . : : — ta di resistenza all'usura
Variazione di colore Consentita leggw Consentita delle pavimentazioni in

legno

Raggi parenchimatici
(specchiature)

(\\\// Consentiti

onsentit Non consentita Non consentita, ad ecce-
zione dell’azzurramento e
dei fori neri da insetti
(moschettatura)

Alterazione biologica

Parti non visibili
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