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Produsione Pavimenti in Legao Fec cioises
IMPORT - EXPORT PARQUET
100% MADE IN ITALY

SCHEDA INFORMATIVA
In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005
"Norme per l'informazione del consumatore”

Ragione sociale azienda venditrice: Stemau S.r.l.

Tipologia del prodotto: Parquet Tradizionale Massello COLLEZIONE ETERNITY Q

Norme di riferimento: UNI EN 13226 - UNI EN 13227
Marcatura: CE
Produzione: 100% Made in Italy

<

0, venduto e posato grezzo ed

I1 Parquet Tradizionale ¢ formato integralmente da legno massello, senza strati

ultimato in opera, ossia levigato e lucidato dopo la posa ¢ amente prima di essefe calpestato
11 Parquet Tradizionale viene realizzato in listelli di puy6 f@ti e in molte specie legnose che, per la
vasta gamma di colori, finiture, venature e sfumature fipfche del song in gMdo di soddisfare tutte le esigenze

presentativi, ristoranti, teatri ed uffici.

economiche, estetiche, personali e funzionali.

Il Parquet Tradizionale ¢ consigliato per pavimentare ogitipo-di ientg

abitazioni, negozi, studi, palestre, hotels, locali per il pubblico, ambientj/fay
¢ dimensioni: Lamparquet, Listoncino, Listone

I listelli, con spessori che variano dai 10 ai 22 mm, hanno diversi form

ed Industriale. &

LAMPARQUET CLASSIC 10x55-60x250-300 mm
LAMPARQUET MAXI 10-11x65-75x250-700
LISTONCINO CLASSIC 12-14x70-75x300-600
LISTONE CLASSIC 15x90x500-1200 mm
LISTONE MAXI 14-16x110-150x800-1500

INDUSTRIALE 14x320x300 mm

Vo
NN —
SELECT @ TONALI FORMI, RE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
URE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
1 DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI
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Produzione Pavimenti in Legno PG Crosaen
IMPORT — EXPORT PARQUET
100% MADE IN ITALY

Legno
da fontl gesthe In

Stoccaggio
IT prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e ascid peratura
controllata compresa tra 16°C e 23°C o a temperatura media di 20°C. Se il prodotto viene conservato al di fuori di questo intervallo
prima della posa, si consiglia di acclimatare il materiale per le 48 ore precedenti negli stessi ambienti dove andra posato.

Posa

E’ consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienti per a
posato.

assolutamente non dipendenti da difetti di produzione.
Il Parquet Tradizionale pud essere posato anche su pavimenti radianti, se |
normativa.
La posa del Parquet Tradizionale puo essere incollata o in®k
Per la posa ¢ consigliato rivolgersi a personale specjalizzato.
Il prodotto ¢ progettato, realizzato e testato per soddists
Specie legnose
II legno ¢ un materiale naturale, pertanto diffp

ss0no subire il processo di ossidazione (cambiamento di colore).
ra e dell’ambiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da

cambiamenti di temperatura, d1 umldlta e diVce
Stemau S r.l. opera e produce nel mags

legno osservare le seguenti precauzioni: prevedere all'ingresso dell'abitazione uno
sare dalle suole delle scarpe polvere e particelle abrasive; ordinariamente rimuovere la polvere
{cosatturapolvere o mediante aspirapolvere; abitualmente pulire il pavimento con panno

enti neutro e non schiumoso; non lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a

ell’ambiente, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

o utilizzare il prodotto come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati,
J utilizzare metodi di posa diversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio, utilizzare prodotti per la

0 essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso inappropriato del prodotto,
nonché dall’inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento.
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