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Produgione Pavimentc in Leguo
IMPORT — EXPORT PARQUET Aderisce al Consorzio Tutela #
100% MADE IN ITALY

SCHEDA INFORMATIVA
In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005
"Norme per l'informazione del consumatore"

Ragione sociale azienda venditrice: Stemau S.r.l.

Tipologia del prodotto: Parquet Prefinito 2 Strati COLLEZIONE TECNIC

<

Norma di riferimento: UNI EN 13489

Il Parquet Prefinito 2 Strati ¢ un pavimento stratificato, costituito da un st
nobile (dello spessore tra i 3 e i 6 mm), incollato su un supporto in legné

E strato superyotadi calpestio di legno
Nla o pioppo ete o larice o altro).
M colorazioni tramite pigmenti,
decapatura, spazzolatura della fibra, microbisellatura sui lati della tavola (spigo ati e non vivi), piallatura a
mano e non, seghettatura, termotrattamento.

11 Parquet Prefinito 2 Strati ha infatti la caratteristica di g
in quanto, essendo gia trattato con vernici pitt 0 meno
lamatura o verniciatura.

Le tavole ad incastro maschiato, con spessori che variag

Lamparquet Classic, Maxi e Superior.

mediatamente galpestabile e pronto per la posa,
s g@ in fase produttiva, non richiede

, hanno diversi formati ¢ dimensioni:

N\

LAMPARQUET CLASSIC 10-11x65-75x400-700 mm
LAMPARQUET MAXI 10-11x90-100x600-1500 mm
LAMPARQUET MAXI 10x125x1200 mm
LAMPARQUET SUPERIOR 10-13x120-150x@0&qm
N\ / ]
~—~

N\
SELECT @ TONALITA’ UNIFO REWE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
NATURE A LEGGERE SFUMAT HE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
RUSTIC @ MARCATE VARIAZ ATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI
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Stoccaggio
II prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti, asciutti e riscalda
trai 16°C ei23°C e con relativa umidita ambientale tra il 45% ed il 65%.

Posa

emperatura

E’ consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienti per almgno 3¢ ore nell’ambiente in cui andra posato.
11 sottofondo di posa dovra essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato. Q
Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI 11371 del 2017, che def? nte le proprieta e le

caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di anidride (sdfato ¥ calcio), destinati alla posa
mediante incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.
La temperatura ottimale per il Parquet Prefinito ¢ dai 16°C ai 23°C e la relativa umidity ttr il 45% ed il 65%. Evitare quindi di sottoporre
il pavimento a clima ambientale troppo secco o troppo umido, al fine di evitare defaalazioni, assol ente non dipendenti da difetti

di produzione.

La posa in opera del Parquet Prefinito 2 Strati ¢ semplice, ma ¢ opportuno rivolgersi com ¢ a personale specializzato

In base alla scelta del formato, la posa puo essere incollata o flottante (quest’ultima partico e indicata per i listoni)

Per la posa incollata il Parquet Prefinito 2 Strati deve essere posato ondi consistenti, stabili, asciutti e ben

livellati, oppure su pav1ment1 preesistenti. Per la posa flottante ¢oppor no utilizzare ugNqaterassino fonoassorbente di poliuretano
i in opera, il Parquet Prefinito 2 Strati non

la normativa.

Specie legnose
II legno ¢ un materiale naturale, pertanto differenze cromatiche e di fibra 2 i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del
prodotto. Le campionature o le riproduzioni fotografiche gonQ da intendersi indicative e non vincolanti. II colore del legno, una volta

Sapelli, Rovere, Teak Asia, Wengé.
Manutenzione

Per una buona manutenzione di un p
zerbino, mantenuto pulito per allontg g/scarpe polvere e particelle abrasive; ordinariamente rimuovere la polvere
con scopa a frange o mediante aspirapp{vere; ab} rente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua e detersivo per pavimenti

Smaltimento
Il pavimento non va disperso ne
Avvertenze
E’ assolutamente viet; arg il prodoffo come componente strutturale o in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati, modificare
il prodotto, utilizzare {ng (ifposzdjversi da quelli indicati, utilizzare colle per il fissaggio e prodotti per la pulizia diversi da quelli

indicati.
L’ Azienda ndy i if gfcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso inappropriato del prodotto, nonché
dall’inosservagiza k S e norme di sicurezza e procedure di intervento.
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