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SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 “Norme per l'informazione del con. W

TIPOLOGIA DI FORMATO PER PARQUET TRADIZIONALE IN LEGNO MASSELLO
IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI

DESCRIZIONE: LAMPARQUET GREZZO $RIGOLO VIVO

CLASSE DI ASPETTO: SELECT (CERCHI{) ATURE (TRIANGOLO) - RUSTIC
(QUADRATO)

TIPOLOGIA DI POSA: INCOLLATA
MODALITA DI POSA: TOLDA DI NAVE O CASSERD
CASSERO REGOLARE.

SOLARE O A CORRERE -

250 A 300 mm
RIFERIMENTO NOR
MARCATURA: CE
PRODUZIONE: 100% MADE IN

ATE PER QUESTO FORMATO:

AFRORMOSIA

SELECT NALITA’ UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
NATUR LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
RUSTIC [ MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI
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Stoccaggio
IT prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e asciutti con temperatura controllata
compresa tra 16°C e 23°C o a temperatura media di 20°C. Se il prodotto viene conservato al giNyori di questo intervallo prima della posa,

\

si consiglia di acclimatare il materiale per le 48 ore precedenti negli stessi ambienti dove and&
Posa

tagliati e/o posati.
Per ridurre al minimo la variazione di tonalita, aprire contemporaneamente pill scatole, m
Il sottofondo di posa dovra essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.
Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI EN 11371, che dé NJettagliatamente le proprieta e
le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di ax
posa mediante incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.

Evitare quindi di sottoporre il pavimento a clima ambientale troppo sed
non dipendenti da difetti di produzione.

Per la posa ¢ consigliato rivolgersi a personale specializzato.
Il prodotto ¢ progettato, realizzato e testato per soddisfare tuttg

Specie legnose

Manutenzione
Per una buona manutenzione di un paviga

Evitare il contatto con qua151
Per la manutenzione straord{
Smaltimento

Il pavimento non va dj

Avvertenze



