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SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 “Norme per I'informazione del consw

_"""P.I.?018143
45° ﬂ'e\
=N TIPOLOGIA DI FORMATO PER PARQUET TRADIZIONALE IN LEGNO MASSELLO

IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI
DESCRIZIONE: LISTONCINO GREZZO SPASQLO VIVO TAGLIO A SPINA
CLASSE DI ASPETTO: SELECT (CERCHIG MLURE (TRIANGOLO) - RUSTIC
(QUADRATO)

TIPOLOGIA DI POSA: INCOLLATA
MODALITA DI POSA: A SPINA 45° OPPURE 60° OPPUR
MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO ASCIUTTO E LIV
FINITURA DOPO LA POSA: A VERNICEN, OLIO, A CERA.
MANUTENZIONE: RIMUOVERE LA POI/ERE CON AYRIRAPOLVERE E/O PANNO
ANTISTATICO. LAVARE CON STRAGCT\\MIDO BEN $SCBAZZATO, UTILIZZANDO

DETERGENTE NEUTRO DILUITO IN'® NA.
CARATTERISTICHE: LUNGA DURATA (PTQ RE LEVIGATO OGNI 10-20 ANNI
SE ROVINATO) - OTTIMO ISOLANTE TERMICO A¥-USTICO - ECOLOGICO.

RIFERIMENTO
MARCATURA: C

AFRORMOSIA

WENGE’

SELECT @ TONALITA’ UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
NATURE /\ LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
RUSTIC [ MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI
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Stoccaggio
IT prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e asciutti con temperatura controllata
compresa tra 16°C e 23°C o a temperatura media di 20°C. Se il prodotto viene conservato al §Zfagi di questo intervallo prima della posa,
si consiglia di acclimatare il materiale per le 48 ore precedenti negli stessi ambienti dove andraM

Posa

Ispezionare tutte le doghe che siano esenti da danni prima della posa. Se si hanno dubbi riguardo all'adatta la finitura del prodot-
to o se siano presenti danni dovuti ad urti, strappi o abrasioni contattare I'Azienda. Non si accettano reclami p imenti che sono stati
tagliati e/o posati.

Per ridurre al minimo la variazione di tonalita, aprire contemporaneamente piu scatole olare e posarvole avendo cura di
assortirle.

Il sottofondo di posa dovra essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.

Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI EN 11371:2017, che defi tagliatamente le proprieta e

le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti specjali o a base di anidrid ato di calcio), destinati alla

posa mediante incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.
I massetti cementizi devono essere lisci, asciutti, puliti e liberi da quAlsfsi materiale estraneo @polvere, cera, solventi, vernice,
grasso, oli e vecchi residui di adesivo. La superficie deve essere durf : Rolver™o sfaldamento.

Evitare quindi di sottoporre il pavimento a clima ambientale troppo™s ido,Jal fine di evitare deformazioni, assolutamente
non dipendenti da difetti di produzione.
Puo essere posato anche su pavimenti radianti, se le condizioni d’impianto lo prg
Per la posa ¢ consigliato rivolgersi a personale specializzato.
Il prodotto ¢ progettato, realizzato e testato per soddisfare tugle norme specifiche, quando posato a regola d’arte.

Specie legnose

veagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura,
di umidita e di luce solare e possono subire il processo di odsjda biamento di colore).

secondo rigorosi standard ambientali, sociali §
Manutenzione
Per una buona manutenzione di un p PN ~ Arafe le seguenti precauzioni: prevedere all'ingresso dell’abitazione uno zerbino,
mantenuto pulito per allontanare d S




