SCHEDA INFORMATIVA ‘

9,

SELECT @ TONALITA" UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
NATURE A\ LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
RUSTIC [ MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI









Tipo di sottofondo Contenuto umidita% N° Verifiche da ese@w%
medio %

| Massetto in malta di cemento 1.7 -2.0% Superfiz?" N° Verifiche
Massetto di anidride 0,2% Fing, AN

| Pannelli a base di legno 10% Da 4 A0 | - V4
Pavimento preesistente di ceramica o 1,7-2,0% Da 10™ 20 3
cemento
Sottofondo con impianto di riscaldamento e 1,7% Da201a Sﬂow 5
raffrescamento inglobato P
aSr?itct’(rJif;:do riscaldante e raffrescante di 0'2%//'4 Oltre 500 @Jna ogni 100 m?

Tipologia del massetto

a pavimento

Massetto non aderente (desolarizzato) Y N\40 60
Massetti galleggianti / /\ BN 60
50

(Sopra gli elementi riscaldanti)

Massetti aderenti

[
\
Massetti con impianto di riscaldamento\
N\
c

Come da indicazioni del fabbricante
















