LAMPARQUET SUPERIOR COLLEZIONE TECNIC
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SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle dzsposzzzom di legge D.Lgs. n. 206/2005 “Norme per [ mformazzane del consixrtore” Q

TIPOLOGIA DI FORMATO PER PARQUET PREFINITO 2 STRATI
IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI INTERNI

DESCRIZIONE: LAMPARQUET MICROBI
CLASSE DI ASPETTO: AB (CERCHIO+TR
TO) CDE (QUADRATO + FREE CLASS)
TIPOLOGIA DI POSA: INCOLLATA O FLOTTAN
MODALITA DI POSA: TOLDA DI NAVE O CASSERO
CASSERO REGOLARE.

MONTAGGIO INDICATO SU: FONDO
FINITURA: NATURALE SPAZZOLATA
SPESSORE LEGNO NOBILE: 3-4 mng
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CON ASPIRAPOLVERE E/O PANNO
vmo BEN STRIZZATO, UTILIZZAN-

ACQUA.
O’ ESSERE LEVIGATO OGNI 10-15 ANNI

: SPESSORE 10 OPPURE 12 mm, LARGHEZZA 120 OPPURE 150 mm,
1200 A 1900 mm
MATIVA: UNI EN 13489

CLASSI DI ASPETTO
AB (Cerchio + Triangolo) - CD (Triangolo + Quadrato) - CDE (Quadrato + Free Class)
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Stoccaggio
IT prodotto deve essere assolutamente conservato con imballo integro e chiuso in ambienti coperti e asciutti con temperatura controllata
compresa tra 16°C e 23°C o a temperatura media di 20°C. Se il prodotto viene conservato al §Zfagi di questo intervallo prima della posa,
si consiglia di acclimatare il materiale per le 48 ore precedenti negli stessi ambienti dove andraM

Posa

E’ consigliabile lasciare che il materiale, in imballo integro e chiuso, si ambienti per almeno 24 ore nellaxbiend{n cui anidra posato.
Ispezionare tutte le doghe che siano esenti da danni prima della posa. Se si hanno dubbi riguardo all'adatta la finitura del prodot-
to o se siano presenti danni dovuti ad urti, strappi o abrasioni contattare I'Azienda. Non si accettano reclami p imenti che sono stati
tagliati e/o posati.

Per ridurre al minimo la variazione di tonalita, aprire contemporaneamente pil scatole, lare e posare le avendo cura di assortirle.
Il sottofondo di posa dovra essere consistente, stabile, asciutto, pulito e ben livellato.

Per il massetto nuovo o preesistente fare riferimento alla norma UNI EN 11371, che defi tagliatamente le proprieta e le caratteri-

stiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali o a base di anidride (soM
incollaggio di parquet e di pavimenti in legno.

Per la posa ¢ consigliato rivolgersi a personale specializzato.

Il prodotto e progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifi grando posato a regola darte.

Specie legnose

IT legno ¢ un materiale naturale, pertanto differenze cromatic Qbratura tra i diversi elementi sono da considerarsi tipiche del prodotto.
Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono da intendersthgdidsive e non vincolanti. IT colore del legno, una volta esposto alla luce
solare, tende generalmente a scurirsi e ad uniformars iti Qagiscono in maniera evidente ai cambiamenti di temperatura,
di umidita e di luce solare e possono subire il processo¥{ oS Mamento di colore).

Stemau S.r.l. opera e produce nel massimo rispetto della md 8 Zmpiente, avvalendosi della materia prima esclusivamente da aree e

maniera corretta e responsabile, le comunita naturali e le foreste,

Manutenzione

Per una buona manutenzione di un pavimento in legnd laYe le seguenti precauzioni: prevedere all'ingresso dell'abitazione uno zerbino,
mantenuto pulito per allontanare dal ere e particelle abrasive; ordinariamente rimuovere la polvere con scopa a
frange o panno elettrostatico cattura dJiantaspifapolvere; abitualmente pulire il pavimento con panno inumidito con acqua
e detersivo per pavimenti neutro e nQ} schiumdsQ; Mg lavare mai con acqua bollente e/o elettrodomestici a produzione di vapore e non
utilizzare mai solventi, candeggj

Evitare il contatto con qualsias \umoso o sostanze, sia chimiche che naturali, che siano abrasive, acide e corrosive.

Per la manutenzione straorgdMhy\a ¢ igNqto Nyolgersi a personale esperto e qualificato, che rispetti le norme di sicurezza generali.
Smaltimento

Il pavimento non va dispe nNbrgte, ma affidato ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Avvertenze



