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SCHEDA TECNICA 31AC05B
Versione

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice
Referenza

Ø fustella
(mm)

Perno compatibile Ø perno
(mm)

Preforo
(mm)

T1550 15,5 301 11 11.5
T1600 16,2 301 11 11.5
T1700 17 301 11 11.5
T1950 19,5 301 11 11.5
T2000 20,4 301 11 11.5
T2100 21 301 11 11.5
T2250 22,5 301 11 11.5
T2400 24 301 11 11.5
T2550 25,4 301 11 11.5
T2650 26,5 301 11 11.5
T2850 28,5 301 11 11.5
T3050 30,5 301 11 11.5
T3250 32,5 302 16 17
T3500 35 302 16 17
T3850 38,5 302 16 17
T4000 40,5 302 16 17
T4200 42 302 16 17
T4500 45 302 16 17
T4800 48 302 16 17
T5050 50,5 302 16 17
T5400 54 302 16 17
T5550 55,5 302 16 17
T5700 57 302 16 17
T6050 60,5 302 16 17
T6200 62 302 16 17
T6500 65 302 16 17
T7050 70,5 302 16 17
T7200 72 302 16 17
T7500 75 303 22 22.5
T8050 80,5 303 22 22.5
T9100 91 303 22 22.5
T1050 105 304 27 28.5
T1150 115 304 27 28.5
T1200 120 304 27 28.5
T1300 130 304 27 28.5
T1400 140 304 27 28.5
T1530 153 304 27 28.5

MATERIALE FUSTELLA E PERNO:

COMPATIBILITÀ: • BM 185, BM 1856 (foralamiere idrauliche manuali)
• BM 265 (testata foratrice per centralina)

acciaio cementato

Specifiche:

FUSTELLE TONDE (SERIE T)Descrizione:

Attrezzature oleodinamiche - ForatriciFamiglia prodotto:

Codici articolo:
T1550, T1600, T1700, T1950, T2000, T2100, T2250, T2400, T2550, T2650, T2850, T3050, T3250,
T3500, T3850, T4000, T4200, T4500, T4800, T5050, T5400, T5550, T5700, T6050, T6200, T6500,
T7050, T7200, T7500, T8050, T9100, T1050, T1150, T1200, T1300, T1400, T1530

Immagine:


