
DU 100X
DIFFUSORE PER INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

DESCRIZIONE

Il diffusore DU 100X è installabile sia a parete 
che a soffitto, ha un'estetica elegante e 
dimensioni contenute. Incorpora un 
altoparlante coassiale con risposta in 
frequenza particolarmente lineare fino a 
18.000 Hz e un trasformatore per linee a 
tensione costante a 25-70-100 V, con la 
possibilità di predisporre la potenza in fase di 
installazione.

CARATTERISTICHE

• Diffusore universale dall'estetica elegante installabile sia a parete che a soffitto
• Corpo in materiale plastico antiurto con griglia metallica di protezione
• Risposta in frequenza molto estesa grazie al trasduttore coassiale
• Woofer a 4" e tweeter ad alte prestazioni
• Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
• Presa a 25 V per il collegamento di più diffusori in parallelo ad una linea ad impedenza costante
• Colore bianco RAL 9003
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SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza (-10dB): 100 Hz ÷ 18000 Hz

Max SPL @ 1m (dB): 103 dB

Angolo di copertura orizzontale (*): 195°

Angolo di copertura verticale (*) 165°

Sensibilità del sistema (dB) 93 dB

Sezione di potenza Potenza: 10 W RMS

Potenza di Picco: 40 W PEAK

Amplificatore Raccomandato 20 W

Trasduttori Tweeter a Cupola: 1.0''

Woofer: Coaxial 4.0''

Sezione Input/Output Connettori in ingresso: Screw Terminals

Connessioni di uscita: Screw Terminals

Trasformatore a Tensione Costante 70/100 V

Selettore di potenza 1 (100V): 10 W - 1000 ohm

Selettore di potenza 1 (100V): 5 W - 2000 ohm

Selettore di potenza 1 (100V): 2.5 W - 4000 ohm

Selettore di potenza 1 (100V): 1.2 W - 8333 ohm

Selettore di potenza 1 (100V): 0.6 W - 16667 ohm

Conformità agli standard Marchio CE: Yes

Specifiche fisiche Materiale Cabinet/Case: Plastic

Griglia: Steel

Colore: White - RAL 9003

Dimensioni Altezza: 190 mm / 7.48 inches

Larghezza: 220 mm / 8.66 inches

Profondità: 87 mm / 3.43 inches

Peso: 1.12 kg / 2.47 lbs

Informazioni di spedizione Altezza imballaggio: 105 mm / 4.13 inches

Larghezza imballaggio: 240 mm / 9.45 inches

Profondità imballaggio: 210 mm / 8.27 inches

Peso imballaggio: 1.36 kg / 3 lbs

CODICE

• 13000105

DU 100X

EAN 8024530005580
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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