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Descrizione Generale 
Questi due modelli di sirene con  indicatore  luminoso 
sono ideali per quelle applicazioni dove viene richiesta 
un indicazione visiva ausiliare alla segnalazione sonora 
al fine di indicare la natura di un allarme richiamando 
l’attenzione  e  diminuendo  i  tempi  d’intervento. 
Queste  sirene  sono  state  progettate  con  un  nuovo 
design  che  include:  una  tromba  ripiegata,  un  led  ad 
alte  prestazioni,  un’ottica  avanzata  e  un’innovativa 
lente; queste caratteristiche consentono al dispositivo 
di  avere  un’ottima  qualità  sonora,  una  straordinaria 
copertura omni‐direzionale della luce e un bassissimo 
impatto  sui  consumi  di  corrente,  garantendo  qualità 
affidabilità e una lunga durata.  
 
Vantaggi della Serie CWSS‐RB 
> Semplice, veloce, installazione flessibile 
 Luce  omnidirezionale  che  elimina  la  necessità  di 

orientamento del dispositivo. 
 La  base  ad  alto  profilo  favorisce  un  innesto 

facilitato dei cavi nel dispositivo. 
 Basi  progettate  con  un’ampia  gamma  di  punti  di 

fissaggio  per  renderla  adattabile  alle  precedenti 
installazioni. 

 Facilità d’istallazione delle  sirene  sulle basi  grazie 
ad un accurato innesto. 

 
Prestazioni 
Approvata CPR in conformità alla EN54‐3 con 32 toni. 
 Maggiore copertura grazie ad un’ottica avanzata. 
 Funzione soft‐start che riduce gli sbalzi di tensione 

durante lo start‐up del sistema. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Qualità e affidabilità 
Indipendentemente  approvato  da  tutti  gli  standard 
richiesti: 
 Regolamento  prodotti  da  costruzione  (CPR) 

Constructions Products Regulation; 
 Prestazione del prodotto: ACUSTICA: EN54‐3 
 Ambientali:  RoHS, WEEE 
 
Caratteristiche tecniche 
Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc 
Assorbimento Medio: 22mA @29Vcc (tono 7); 
Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A)@1m (tono 23)  
Numero di toni: 32 
Settaggio Volume: Medio o alto 
Terminazione cavi: 0,5 – 2,5mm2 
Materiale corpo/lente: ABS/PC 
Grado IP basso profilo:  IP21C; alto profilo: IP65. 
Temperatura di funzionamento: da ‐25 a 70°C 
Umidità relativa: 93% ±3% (senza condensa) 
Peso: IP21C: 236g.; IP65: 242g. 

Dimensioni:    

 
 
 
 
 

PRODOTTI DISPONIBILI
CODICE  RIF.MAG. DESCRIZIONE CPR

CWSS-RB-S7 SI 98 Sirena con indicatore e base standard  0832-CPR-F0256 
CWSS-RB-W7 SI 99 Sirena con indicatore e base IP65 0832-CPR-F0256 

Questo prodotto non è  certificato EN54‐23  (Visual Alarm Device) e non deve essere utilizzato  come dispositivo di 
allarme visivo per l’evacuazione dell’edificio, per tale scopo è possibile utilizzare la serie CWSS‐RR/RW certificata CPR 
in conformità alla EN54‐23. 


