C56 - C56M

Contatto cilindrico ad incasso
Reed magnetic contact, N.C. for armored doors

Caratteristiche Funzionali/Technical Features
Conforrne alla norma CEI EN 50131-1/Approved directives CEIEN 50131-1

Caratteristiche Tecniche/Functional Features

Colore/Color bianco/white - marrone/brown
Grado di sicurezza/Safety degree 1

Classe ambientale/Ambiental class 2

Installazione ad incasso su porfe corazzate
Installation embedded on armoured doors
Terminali di Uscita/Output ferminals 2 fili/2 wires

Voltaggio max/Voltage max oV

Corrente max/Max current 500mA

Lunghezza del cavo + 10mm 25cm

Maxirum distance of cable = 10mm

Distanza di funzionamento max su legno  26mm
o plastica/Maximum operating gap on

wood or plastic

Distanza di funzionamento maxsu fero  12mm
Maximum operating gap on iron

Uscita allarme /Alarm ocutput NC
Contenitore/Box Nylon
Temperatura di funzionamento +5°C + 40°C
Operating fernperature

Dimensioni (L/Dimensions (W) 3é6mm
Dimensioni (A)/Dimensions (H) 22mm

Dimensioni (P)/Dimensions (&) 19mm



