
Coppia ricetrasmettitori monocanale passivi su coppia di fili attacco BNC maschio 

con cavetto 8cm morsettiera video CVBS e HDCVI 

Transmission Signal
Transmission Distance

Category Type
Coaxial Video Connector 
Twisted-pair Video Connector 
Compatible Format 
Resolution 
Anti-interference 
ESD 

Coaxial Cable Connector 
UTP Cable Connector 

BNC Male
UTP Cable 
Dimension
Operating Temperature 

1-channel 
HDCVI

720P: max. 400m(1312.34ft)   
1080P: max. 250m(820.21ft) 

UTP CAT 5E/6 
BNC-M 

Push-terminal 
HDCVI/AHD/TVI/CVBS

720P/1080P 
>60db 

1a contact discharge electricity level 3 
1b air discharge electricity level 3 

Per: IEC61000-4-2 
2KV(common-mode) Per: IEC61000-4-5 

2KV(different-mode), 4KV(common-mode), Per: 
IEC61000-4-5 

75 ohms 
100 ohms 

180mmx19mmx16mm
-10+55

security

THBNC300HD

! Ripetitore di allarme (fuori porta)
! Attivazione test magnetico
! Doppio indicatore led
! Conforme alle norme EN 54 parte 7/9
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