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2l ammazione tramite software ¥Mset vis LAN o USE

- Protezione contro | cortocircuiti  ie inversioni di polarits el

Coliegamenio Geiia batienia

Tamper di protezicne antiapertura

- Dizplay alfanumerice LCD retroilluminats (2x16 caratteri)

- Protezione 244 su apertura dispesitivi e su-ermore di frasmissic:ne
finea MPX

- Protezione sowrsccaricofcortocircuite linea bus MPX

- Ceontrollo stato delle zone arche 3 centrele azinzerts

- Visugfizzazione di tuttii paramestri elettrici tramits consolis

- Allarme su sz=enza rete prolungata

- {Controllo & regolazione remeta dei parametr i ogry singodo

- Monitoraggio costante tensionefcormenie

- Kitzupport, vit! per fizzaggic e ferrite antidisturbo perlinee infout
- LED di z=gnalzzione attivita

- Llzcita cablata persirens autcslimentate SAI1D

- Uscita cablata per sirene supplemsantari SP31

- Cenforme alla nerma CEL BN 50131-1

Fino a &4 punti Fino a 200 punii
combinabili combinabili

Zone sulings Bus MPX &4 200

i (L SR
impianti g2stibill sutonomaments

2
Aree perimpianto 4
Modi di inserimento per impianto ]
Gredo di sicurerza / Classe ambientale f
Conszolie fcon ingresso e uscite programmabile) i

fr

Numero massimo di utenti 32

Livelli utzrte B

Memaria svent 100

Tensone nominaie di simentazone 230V~ +10% Sz

Cormente mazsime erogabile in uscita servia 250mA.

Comrente max. erogebile fnea MPX 7O

Controlle e imitszione corrents di canca battera S00mA maz

Regolazions tem po di uscita su ogni impianto 1300 sec

Regolazione tem oo di entrata su ogni impianto 1350 sac

Regolazicne durata sllarme su ogni impianto 180 = 0 =ec.

Regolazione ripetizione "GONG RITARDATD” sucgni impiznte 526002

Lzcita aliarme MAMNC SO0mA max

Uscita Logica + INT 12V & cofettore aperto - 100mA max 1

Llzcita Logics 12W coliettore aperto + 30mA max 2

Durata ellzrme 240 120 = 0sec

Contenitore: ABS bianco Metalle bianco
DimarzioniiluazD) 24420 eCEmm 2R R o T



