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Sono prodotte in ottone, nichelate suc-
cessivamente per conferire resistenza 
alle avverse condizioni ambientali in cui 
verranno utilizzate. 
Tipo A: sono costruite con un’ampia super-
fi cie di appoggio circolare. 
Tipo B: sono ricavate da barra esagonale.
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* Prodotti in alluminio Tipo B
*Aluminium products type B

In ottone nichelato   6006

Nickel plated brass  6006

Ghiere

Ring nuts

CODICE

CODE

DIMENSIONI  mm CONFEZIONE

DIMENSIONS  mm PACKAGE

F CH S pz / pcs. 

 6006-16A M16 x 1,5 18 5,5 100

 6006-20 M20 x 1,5 22 5,5 100

 6006-25 M25 x 1,5 29 5,5 75

 6006-32A M32 x 1,5 38 7,5 100

 6006-40 M40 x 1,5 45 6,5 50

 6006-50 M50 x 1,5 54 7,5 50

 6006-63 M63 x 1,5 66 9,5 20

Filettatura metrica Tipo A Metric thread Type A

Filettatura Gas Tipo A Gas thread Type A

Filettatura PG Tipo B PG thread Type B

CODICE

CODE

DIMENSIONI  mm CONFEZIONE

DIMENSIONS  mm PACKAGE

F CH S pz / pcs. 

 6006-07 07 15 3,0 50

 6006-09 09 18 3,0 50

 6006-11 11 21 3,0 50

 6006-13 13,5 23 3,0 50

 6006-15 16 26 3,0 50

 6006-21 21 32 3,5 50

 6006-29 29 41 4,0 25

 6006-36 36 51 5,0 20

 6006-42 42 60 5,0 5

 6006-48 48 64 5,5 10

CODICE

CODE

DIMENSIONI  mm CONFEZIONE

DIMENSIONS  mm PACKAGE

F CH S pz / pcs. 

 6006-14 1/4'' 15 4,0 50

 6006-16 3/8'' 18 5,5 100

 6006-12 1/2'' 24 5,5 75

 6006-34 3/4'' 29 5,5 75

 6006-1 1'' 38 7,5 100

 6006-114 1'' 1/4 45 6,5 50

 6006-112 1'' 1/2 54 8,0 50

 6006-60 2'' 66 9,5 20

 6006-212* 2'' 1/2 85 10,0 5

 6006-03* 3'' 100 14,0 1

 6006-04* 4'' 125 15,0 1

Made in brass, subsequently nickel plated 
to confer a better resistance to adverse 
environmental conditions where they will 
be used.
Type A: made with a wide round bearing 
surface.
Type B: made with hexagonal bar.


