


Portafusibili

E 92/32 PV

Tipo E 92/32 PV

ID prodotto 2CSM204703R1801

EAN 8012542047032

Descrizione catalogo Portafusibili

Descrizione
Codice Ordine: M204703 - Progettati per la protezione e il sezionamento dei circuiti in corrente continua
degli impianti fotovoltaici fino a 1000 V c.c.  
Categoria di utilizzo DC-20B.

—
Informazioni generali

8012542047032EAN

1 pezzo (i)Quantità minima di ordinazione

85361010Codice tariffario doganale

Ordinazione
—

0.035 mLarghezza prodotto

0.085 mAltezza prodotto

0.064 mProfondità prodotto

0.122 kgPeso netto prodotto

Dimensioni
—

3 pezzo (i)Unità imballo livello 1

0.105 mLarghezza imballo livello 1

0.085 mAltezza imballo livello 1

0.064 mProfondità imballo livello 1

0.369 kgPeso lordo imballo livello 1

8012542047049EAN imballo livello 1

Informazioni imballo
—

Secondo la Direttiva CE 2011/65/CEDichiarazione RoHS

Dati ambientali
—

Informazioni addizionali
—



1 moduloDimensioni

Cylindrical PV 10,3x38Taglia fusibile

2Numero di poli

2Numero di poli protetti

NoOpzioni fornite

a Condizioni Operative Nominali per Polo 3 WPerdita di potenza

E 90 PVTipo principale prodotto

E 92/32 PVNome prodotto

32 ACorrente nominale (In)

1000 V DCTensione nominale di funzionamento

1/1/2014Data RoHS

1000 V DCRange di tensione

2CSC444002B0204Scheda tecnica

2CSC444003D2701Dichiarazione di conformità - CE

fare riferimento alle Informazioni RoHSInformazioni ambientali

On the product's bodyIstruzioni e manuali

2CSC444011K2701Informazioni RoHS

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)
—

2318054E-nummer

EC000036 - portafusibili per correnti deboliETIM 4

EC000036 - portafusibili per correnti deboliETIM 5

EC002705 - supporto per fusibile cilindricoETIM 6

EC002705 - supporto per fusibile cilindricoETIM 7

FCodice classificazione oggetto

5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)Categoria RAEE

Classificazioni
—

Prodotti di bassa tensione  → Apparecchi modulari  → Protection and Safety devices  → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

Categorie
—

2E 92/32 PV


