
Formati disponibili
articolo volume

FLO 950 flacone da 0,95 litri

FLO 1890 fusto da 18,90 litri

FLO 950
Gel lubrificante per posa cavi 
ad alte prestazioni

Caratteristiche
 ▪ Temperatura di utilizzo: –5 / 50 °C
 ▪ Coefficiente di frizione con cavi in PVC: 0,11
 ▪ Colore azzurro
 ▪ Temperatura di stoccaggio: +5 / +30 ºC

Applicazioni
 ▪ Idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici  

e di telecomunicazioni
 ▪ Posa in tubazioni e guaine, anche in presenza  

di curve e risalite difficili
 ▪ Idoneo per cavi installati in verticale

Vantaggi
 ▪ Eccellente adesione sul cavo
 ▪ Facile applicazione manuale
 ▪ Ottima riduzione dell'attrito
 ▪ Lento essiccamento
 ▪ Compatibile con tutte le tipologie  

di rivestimento cavo
 ▪ Non tossico
 ▪ Non pericoloso
 ▪ Assenza di macchie o residui dopo l'essiccazione
 ▪ Chimicamente inerte
 ▪ Inodore

cable pulling
lubricant emulsion

350

Formati disponibili
articolo volume

FLO 350 flacone da 1,0 litro

FLO 350
Emulsione fluida di silicone  
per posa cavi

Caratteristiche
 ▪ Temperatura di utilizzo: –5 / 50  °C
 ▪ Valore pH: da 6 a 7
 ▪ Colore bianco lattiginoso

Applicazioni
 ▪ Idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici  

e di telecomunicazioni
 ▪ Posa in tubazioni e guaine, anche in presenza  

di curve e risalite difficili
 ▪ Idoneo per cavi installati in verticale

Vantaggi
 ▪ Elimina il 70% dell'attrito
 ▪ Facile applicazione
 ▪ Compatibile con tutte le tipologie di rivestimento cavo
 ▪ Non pericoloso
 ▪ Chimicamente inerte
 ▪ Inodore
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