
Información de producto

GE Lighting presenta en su gama una nueva bombilla de vidrio 
100% con LED en el interior! Este es el nuevo producto de gran 
estética, gran rendimiento y a un precio muy competitivo.

Características y beneficios

• Bombilla de vidrio 100% con LED en el interior!
• 2700K y 4000K
• Distribución suave de la luz.
• Ángulo de haz muy próximo a 360°
• 100% retro-fit

GE LED
GLASS
4.5w y 8W equivalen a 40W y 60W
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A++
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GE LED GLASS
4.5W and 8W 40W and 60W replacement

Applications area

Hospitality Household
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Product information
GE Lighting introduces in its range a brand new Light Bulb  
100% made of Glass with LED Inside! This is the new product with  
great aesthetic, great performance and at a very competitive price.

• Bulb 100% made of Glass with LED Inside !
• 2700K and 4000K
• Smooth light distribution
• Beam angle very close to 360°
• 100% retro-fit

Specification summary

Product Description
Volts

[V]
Wattage

[W]
Lumen

[lm]
CCT
[K]

LM/W
Lamp

Equivalence
(W)

Line Freq 
(Hz)

Product
Code

LED4.5/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6 220-240V 4.5

4.5W 8W

470 2700K 100 40 50/60

LED8/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6 220-240V 8 810 2700K 100

EEC

A++

A+ 60 50/60

93046029

93046030

LED8/A60 GLASS/840/220-240V/E27/F 1/6 220-240V 8 810 4000K 100A+ 60 50/6093059798

Especificaciones

Código de 
producto

Descripción de producto
Voltios

(V)

Voltaje
(W)

Lúmenes
(lm)

CCT
(K)

EEC LM/W Equivalencia
(W)

Frecuencia
(Hz)

93046029 LED4.5/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6 220-240 4.5 470 2700K A++ 100 40 50/60

93046030 LED8/A60 GLASS/827/220-240V/E27/F 1/6 220-240 8 810 2700K A+ 100 60 50/60

93059798 LED8/A60 GLASS/840/220-240V/E27/F 1/6 220-240 8 810 4000K A+ 100 60 50/60



Características generales

• IRC > 80
• Voltaje de entrada: 220-240V
• Tiempo de calentamiento: encendido instantáneo
• Factor de potencia: > 0.5
• Rango de temperatura ambiente -20 ° C a + 40 ° C
• Vida útil 8000 horas L70

Funcionamiento y mantenimiento

• Almacene y utilice las lámparas de la misma manera que las
lámparas tradicionales.
• Comprobar que los accesorios estén correctamente cableados y 
evitar picos de voltaje a las lámparas que puedan causan sobreca-
lentamiento o fallo. 
• Las lámparas deben mantenerse libres de contaminación.
• El buen estado de los contactos del portalámparas es importante 
para garantizar el funcionamiento correcto de la lámpara.
• Asegúrese de que la lámpara esté fría antes de quitarla.
• Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar / quitar la 
lámpara.
• No apto para el uso en instalaciones empotradas totalmente 
cerradas.
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Dimensiones (mm)

En GE Lighting desarrollamos y mejoramos nuestros productos de forma continua, por lo que todas las descripciones de este catálogo se ofrecen a modo de guía 
general, y en ocasiones podríamos cambiar las especificaciones a fin de desarrollar o mejorar el producto, sin previo aviso ni anuncio público. Las descripciones 
incluidas en esta publicación presentan únicamente características generales de los productos y no tienen valor contractual. Los datos de esta guía se han obtenido 
en condiciones experimentales controladas. No obstante, GE Lighting no asume responsabilidad alguna derivada del uso de estos datos, en la medida en que la ley 
lo permita.                                Ficha técnica LED Glass  – Julio 2019 
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