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UU//UUTTPP  CCaatt..66    --  CCoonndduuttttoorrii  rriiggiiddii  

ddaa  2233  AAWWGG--  AArrmmaattoo  aannttii  rrooddiittoorree  
UU//UUTTPP  CCaatt..66    ––  2233  AAWWGG  ssoolliidd  bbaarree  

ccooppppeerr  ccoonndduuccttoorrss--  RRooddeenntt  pprrootteecctteedd  

  

  

  

  

   
  

AApppplliiccaazziioonnee//AApppplliiccaattiioonn  

  

CCaavvoo  nnoonn  sscchheerrmmaattoo  aa  ccooppppiiee  ssiimmmmeettrriicchhee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  iill  ccaabbllaaggggiioo  oorriizzzzoonnttaallee  nneeii  ssiisstteemmii  LLAANN  iinn  CCaatt..66  ee  ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  

sseeggnnaallii  vviiddeeoo  aannaallooggiiccii  ee  ddiiggiittaallii..  DDoottaattoo  ddii  uunnaa  aarrmmaattuurraa  mmeettaalllliiccaa  ee    ttrriippllaa  gguuaaiinnaa  ppeerr  llaa  ppoossaa  iinn  eesstteerrnnii  ee  iinntteerrrraattaa..    

Four twisted pairs unshielded cable suitable for horizontal wiring in LAN system according to Cat.5e and distribution of analog 

and digital video signals. Equipped with steel braid armoring and triple sheath for outdoor use and direct burial installation.     
N.B.: a causa degli stress meccanici a cui sono sottoposti i cavi in fase di armatura, il loro permanent link è certificabile fino a 80 m .  
Note: Due to mechanical stress to which cables are subjected during armoring process, permanent link can be certified up to 80 mt. 

 
CCaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee  //PPhhyyssiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

  

CCoossttrruuzziioonnee//CCoonnssttrruuccttiioonn  44  ccooppppiiee  ttwwiissttaattee  nnoonn  sscchheerrmmaattee  //44  uunnsshhiieellddeedd  ttwwiisstteedd  ppaaiirrss  

CCoonndduuttttoorrii  //CCoonndduuccttoorrss  CCUU  ––  RRaammee  rroossssoo//BBaarree  ccooppppeerr  

DDiiaammeettrroo  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii//CCoonndduuccttoorrss  ddiiaammeetteerr  00,,5577  mmmm  ((2233  AAWWGG))  

DDiieelleettttrriiccoo//IInnssuullaattiioonn  mmaatteerriiaall  PPoolliieettiilleennee  aallttaa  ddeennssiittàà  //HHiigghh  DDeennssiittyy  PPoollyyeetthhyylleennee  

DDiiaammeettrroo  ddeell  ddiieelleettttrriiccoo//IInnssuullaattiioonn  ddiiaammeetteerr  

CCoolloorree//ccoolloouurr  
11,,00    00,,0088  mmmm  

VVeeddeerree  **TTAABB..11//sseeee  **TTAABB..11  

SSeettttoo  sseeppaarraattoorree//CCrroossss  mmeemmbbeerr  PPEE  PPoolliieettiilleennee  //  PPEE  PPoollyyeetthhyylleennee  

IIªª  GGuuaaiinnaa//IItthh  sshheeaatthh    

CCoolloorree//CCoolloouurr  

SSppeessssoorree  ddeellllaa  gguuaaiinnaa//SShheeaatthh  tthhiicckknneessss  

DDiiaammeettrroo//DDiiaammeetteerr  

PPVVCC  

GGrriiggiioo  //  GGrreeyy  ((RRAALL  77004444))  

00,,5500  mmmm  

66,,0000  ±±  00,,2200  mmmm  

IIIIaa  GGuuaaiinnaa//IIIInndd  sshheeaatthh  

CCoolloorree//CCoolloouurr  

SSppeessssoorree  ddeellllaa  gguuaaiinnaa//SShheeaatthh  tthhiicckknneessss  

DDiiaammeettrrii  eesstteerrnnoo//OOuutteerr  ddiiaammeetteerr  

FFRR--PPEE  PPoolliieettiilleennee  //  FFRR--PPEE  

NNeerroo  //  bbllaacckk  

00,,6600  mmmm  

77,,2200    00,,2200  mmmm  

IIIIIIaa  GGuuaaiinnaa//IIIIIIrrdd  sshheeaatthh  

CCoolloorree//CCoolloouurr  

SSppeessssoorree  ddeellllaa  gguuaaiinnaa//SShheeaatthh  tthhiicckknneessss  

DDiiaammeettrrii  eesstteerrnnoo//OOuutteerr  ddiiaammeetteerr  

HHDDPPEE  

NNeerroo//bbllaacckk  

00,,5555  mmmm  

88,,3300  ±±  00,,2200  mmmm  

AArrmmaattuurraa  //AArrmmoouurr  

MMaatteerriiaallee//MMaatteerriiaall  

CCoossttrruuzziioonnee//ccoonnssttrruuccttiioonn  

  

TTrreecccciiaa  iinn  ffiillii  ddii  aacccciiaaiioo  //  SStteeeell  WWiirree  BBrraaiidd  

00,,2200  mmmm  xx  2244  xx  55  

GGuuaaiinnaa  eesstteerrnnaa//OOuutteerr  sshheeaatthh  

CCoolloorree//CCoolloouurr  

SSppeessssoorree  ddeellllaa  gguuaaiinnaa//SShheeaatthh  tthhiicckknneessss  

DDiiaammeettrroo  eesstteerrnnoo//OOuutteerr  ddiiaammeetteerr  

FFRR--PPEE  //FFRR--PPEE  

NNeerroo//BBllaacckk  

00,,8800  mmmm  

1111,,0000    00..3300  mmmm  
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* TAB.1 

Codice colore secondo IEC 60304/Colour coded according to IEC 60304 

 

Coppia 1/Pair 1 Bianco-Blu/Blu – White-Blue/Blue 

Coppia 2/Pair 2 Bianco-Arancio/Arancio – White-Orange/Orange 

Coppia 3/Pair 3 Bianco-Verde/Verde – White-Green/Green 

Coppia 4/Pair 4 Bianco-Marrone/Marrone – White-Brown/Brown 

  

CCaarraatttteerriissttiicchhee  eelleettttrriicchhee//EElleeccttrriiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

  
IImmppeeddeennzzaa//IImmppeeddaannccee  110000    1155  OOhhmmss  

VVeelloocciittàà  ddii  pprrooppaaggaazziioonnee//VVeelloocciittyy  ooff  pprrooppaaggaattiioonn  7700  %%  

CCaappaacciittàà  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  ccooppppiiaa  //CCaappaacciittyy  ooff  tthhee  ssiinnggllee  ppaaiirr  ≥≥  5500  ppFF//mm  @@  11  KKHHzz  

RReessiisstteennzzaa  ddeeii  ccoonndduuttttoorrii  //CCoonndduuccttoorrss  DDCC  rreessiissttaannccee  ≤≤  8833,,00  OOhhmm//KKmm  @@  2200°°  CC  

TTeennssiioonnee  ddii  pprroovvaa  ddeellllaa  gguuaaiinnaa**//OOuutteerr  sshheeaatthh  DDCC  iissoollaattiioonn**  22..00  KKVVaacc  

  
**MMeettooddoo  ddii  pprroovvaa  sseeccoonnddoo  CCEEII  UUNNEELL  3366776622  ccoonn  ccaavvoo  iimmmmeerrssoo  iinn  aaccqquuaa  ppeerr  cciinnqquuee  mmiinnuuttii  

**TTeesstt  mmeetthhoodd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  CCEEII  UUNNEELL  3366776622    ccaabbllee  ddeeeepp  iinn    wwaatteerr  ffoorr  ffiivvee  mmiinnuutteess  

 

CCoommppoorrttaammeennttoo  vvss  ffrreeqquueennzzaa//    BBeehhaavviioouurr  vvss  ffrreeqquueennccyy  

 

Frequen

za 

Frequenc

y 

MHz 

R.L 

Return Loss 

dB min. 

Attenuazione 

Attenuation 

dB/100 m @20 

C° 

NEXT 

NEXT 

dB 

PSNEXT 

PSNEXT 

dB 

ACR 

ACR 

dB 

ELFEXT 

ELFEXT 

dB 

PSELFEXT 

PSELFEXT 

dB 

Impedenza 

Impedance 

Ohm 

0,72 19,3 1,9 77,4 74,4 75,6 70,8 67,8  

1,0 20,0 2,1 75,3 72,3 73,2 68,0 65,0  

4,0 23,0 3,8 66,3 63,3 62,4 56,0 53,0  

10,0 25,0 6,0 60,3 57,3 54,3 48,0 45,0  

16,0 25,0 7,6 57,2 54,2 49,6 43,9 40,9 1001155 

31,25 23,6 10,7 52,9 49,9 42,1 38,1 35,1  

62,5 21,5 15,5 48,4 45,4 32,9 32,1 29,1  

100,0 20,1 19,9 45,3 42,3 25,4 28,0 25,0  

175,0 18,4 27,1 41,7 38,7 14,6 23,1 20,1  

250,0 17,3 33,0 39,3 36,3 6,3 20,0 17,0 1002200 

 

 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  mmeeccccaanniicchhee//  MMeecchhaanniiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

 

TTeemmppeerraattuurraa  ooppeerraattiivvaa//OOppeerraattiinngg  tteemmppeerraattuurree  rraannggee  --2255°°CC//++6600°°CC  

TTeemmppeerraattuurraa  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee//IInnssttaallllaattiioonn  tteemmppeerraattuurree  --55°°CC//++4400°°CC  

RRaaggggiioo  mmiinniimmoo  ddii  ccuurrvvaattuurraa//MMiinniimmuumm  bbeennddiinngg  rraaddiiuuss  88  vvoollttee  iill  ddiiaammeettrroo  //  88  ttiimmeess  tthhee  oouutteerr  ddiiaammeetteerr  

PPeessoo//WWeeiigghhtt  119900,,00  ggrr//mm  
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RReeaazziioonnee  aall  ffuuooccoo//FFllaammee  tteesstt  

  

➢ Euroclass: Eca EN50575:2014+A1:2016– D.o.P. Nr. 170075 

 

  
  

  

  

Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di 

propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è  adatto per l’uso in aree a rischio rilevante in caso di 

incendio, ove sia richiesto l’impiego di cavi di Euro-class Cca,s1b,d1,a1 o maggiore. 

This cable is  suitable for single or bundle installation where no special requirements are mandatory to avoid the risk 

of fire in propagation of bundle cables. Moreover, it’s not  suitable for using  in area at major risk in case of fire, 

where an Euro-class Cca,s1b,d1,a1 type or higher is requested. 

 
➢ IEC 60332-1-2 /IEC 60754-2/ IEC 61034-1-2 

 
NNoorrmmee  tteeccnniicchhee  ee  ssttaannddaarrdd  aapppplliiccaabbiillii//AApppplliiccaabbllee    ssppeecciiffiiccaattiioonnss  &&  AAggeennccyy  ccoommpplliiaannccee    

  

✓✓  EENN  5500117733  ––  EENN  5500228888--66--11  --  IISSOO//IIEECC  1111880011  ––  TTIIAA//EEIIAA  556688--BB22  

✓✓  CCEEII  UUNNEELL  3366776622    

✓ RoHS 2002/95 EC & 2011/65 EC & Reach 2017/227  

✓ 2014/35 UE (ex/former 2006/95 UE) – Direttiva LVD/Low voltage EU Directive 

✓ 2001/95 UE – Sicurezza generale dei prodotti/General product safety 

✓ C.P.R. 305/2011 

✓✓  Marchio CE / CE mark  

  

 

Stampigliatura sulla guaina/Sheath marking  

 

F.M.C – MTK 65 SWB– C-4 (Uo=400V) CEI UNEL 36762 –U/UTP DATA CABLE CAT.6 –ARMORED-100 OHM – 4PR 

AWG23 – ISO/IEC 11801 – EN50173 -  EN 50288-6-1- Euro class Eca -  order number  - w/y - mm  

  
 

Imballi e colori/Packaging and colour 

 
Articolo/Item Descrizione/Description Colore/Colour Confezione/Put up Peso confezione/Put-up weight  

MTK65SWXXX MTK 65 SWB  Nero/Black Bobina/Drum 1000 m 200,0 Kg 

 
Revisioni/Revision 

 
Aprile 2014 / April 2014 Marcatura CE CE Mark 

Marzo 2017 / March 2017 Adeguamento C.P.R. 305/2011 Compliance C.P.R. 305/2011 

Marzo 2017/ March 2017 Sostituzione Guaina esterna (da PE a FR-PE) Outer Sheath replacement (from PE to FR-PE) 

Ottobre 2019/October 2019 Modificata costruzione armatura Armoring construction modified 

Ottobre 2019/October 2019 Aggiunta terza guaina interna Third inner sheath added 
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 Smaltimento del prodotto/Product disposal             

I cavi sono classificati rifiuti speciali sebbene , in generale , non pericolosi. Per lo smaltimento bisogna rivolgersi ad aziende 

specializzate nella separazione e recupero delle singole parti che compongono il cavo. E’ severamente proibito smaltire i cavi con 

i rifiuti solidi urbani 

The cables are classified as special waste, although, in general, non-hazardous. For disposal, you need to contact companies 

specialized in separation and recovery of the individual parts of the cable. It’s strictly forbidden to disposal the cables with the 

municipal solid waste. 
 

Avvertenze/Notices 

 

Sebbene Micro Tek si impegni per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ciò non esclude la presenza di errori 

e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto 

invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.microteksrl.it. In un ottica di continuo 

aggiornamento e miglioramento, Micro Tek , si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più ritenesse 

opportune ai propri prodotti. In ottemperanza alla Legge 166/2009 art.16  dichiariamo che i prodotti a marchio F.M.C non sono 

prodotti in Italia. 

Although Micro Tek makes any effort to ensure the accuracy of the information above , these could be subject to error and/or 

omissions and/or changing without notice. That’s why the information herein can’t represent basis for warranties.  For more info 

, please  look up at MicroTek’s terms and conditions of sale on  www.microteksrl.it. According to the Italian law 166/2009  art. 16 

we declare that F.M.C products are not  produced in Italy.  
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