MANICOTTO A TENUTA STAGNA TUBO-TUBO IP 65

Accessori g lenuta stagna
1P67 per sistemi di tubi rigidl
RF15-RF12

MATERIALE
PVC

MARCHIO

MNODME
Lt

EN61386.1
EN61386.21
EN60423

RESISTENZA ELETTRICA DI
ISOLAMENTO

Superiore a 100 mohm a 500V
per 1 minuto

RESISTENZA ALLA PROPA-
GAZIONE DELLA FIAMMA
Auloestinguente

GLOW WIRE TEST
Fino a 850"C

TEMPERATURA D'ESERCIZIO
Da-5°Ca +60C

(OLORE
Grigio RAL /035

ACCESSURIES FUR
RiGIU CONDUIT>

P67 walerproof accessories
for rigid conduit systems
RF15-Rf12

MATERIAL
PVC

QUALITY MARKS
M0

PROTECTION DEGREE
IP6/

CTANDABDC
STANDARDS
1

FM 61386.
EN61386.21
EN 60423

ELECTRICINSULATING
RESISTANCE
Higher than 100 mohm for

500Vin 1 minute

FLAME PROPAGATION
RESISTANCE
Self-extinguishing

GLOW WIRE TEST
Up te 850°C

TEMPERATURE RANGE
From -5°C to +60°C

COLOR
Gray RAL 7035

IUBL RIGIDES

Accessoires etanches IP67
pour systemes de conduits
rigides RF15 - Rf12

MATERIEL
PVC

CERTIFICATIONS
Mo

STANDARDS
EN 613861
EN61386.21

EN 60423

RESISTANCE ELECTRIQUE

Plus de 100 mohm (tension de
500V pour 1 minute)

RESISTANCE A LA PROPAGA-
TION DE LA FLAMME
Auloexliguible

GLOW WIRE TEST
Jusgua'a 850°C

TEMPERATURE D'EXERCISE
Da-5°Ca+60°C

COULEUR
GrS RAL /035

s >

Actessorios estanco P67 por
sistemaus de tubos rigidos
RF15-RF12

MATERIAL
PVC

CERTIFICACIONES

EN61386.21
EN 604231

RESISTENCIA ELECTRICA DE
AISLAMIENTO

Superiora 100 mohm a 500V
por T minuto

RESISTENCIAALA
PROPAGACION DE LA LLAMA
No propagador

GLOW WIRE TEST
Hasta 850"C

TEMPERATURA
DE UTILIZACION
De -5°Chasta +60°C

COLOR
GriSKAL 7035

Zubehdrteile P67 fiir
Stangenrohrsysteme
RF15-RF12

MATERIAL
PVC

ZERTIFIZIERUNGEN
IMD

EN61386.21
EN 60423

ELEKTRISCHER SCHUTZ
Haher ais 100 mohm fir 300 V
in 1 minuten

FLAMMWIDRIGKEIT
Selbstverlischend

GLOW WIRETEST
Bis zu 850°C
BETRIEBSTEMPERATUR

Von-5°Czu +60°C

FARBE
Grau RAL 7035
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