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TFGS016*5030 16 20,7 30 135 4050

TFGS020*5030 20 24,7 30 112 3360
TFG5022*5030 22 27,1 30 6! 1950
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TFGS025%5030 30,6 0 1800
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5 i 30 6
§ TFGS028*5030 28 33,5 30 6 1800

disponibile in grigio, nero, giallo e azzurro
(azzurro per temperature fino a +90°)

available in gray, black, yellow and light blus (for
high temperature)

disponible en gris, noir; jaune, azur (pour hautes
températures)

disponiblz en gris, negro, amariilo, azui {para
alta temperatura)

verfugbar in Grau, Schwaz, Gelbe, Blau
(Hochtemperatur bestandigt)

(%) G = grigic, N = nero, Y = giaiio, A = azzurro



GUAINE FLESSIBILI
CON SPIRALE RINFORZATA,
SUPERFICIE INTERNA LISCIA

MATERIALE
PVC plastificato con spirale in
PVCrigido antiurto

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA
M

NORME
EN61386.1

EN61386.23
RESISTENZA

ALLA COMPRESSIONE
Classe 2 (320 Nsu5ama

+23°0)

RESISTENZA ALL'URTO
Classe 3 medio
(2joule a +5°C)

TEMPERATURA MINIMA
D'ESERCIZIO
Classe 1(+5°0)

TEMPERATURA MASSIMA
D'ESERCIZIO
Classe 1(160°C)

RESISTENZA ALLA PROPA-
GAZIONE DELLA FIAMMA
Autoestinguente

GRADO DI PROTEZIONE IP
DEL SISTEMA

1PE4 con raccordi ATRD

RESISTENZA ELETTRICA DI

ISOLAMENTO

Superiore a 100 mohma 500V
per 1 minutn

RIGIDITA DIELETTRICA

Superiore a 2000V 50 Hz per
15 minuti

FLEXIBLE SPIRAL
SHEATHS
SMOOTH INSIDE

MATERIAL
Plasticized PYC with rigid PVC
spiral

QUALITY MARKS
MQ

STANDARDS
EN61386.1

EMA1385 73
N Biob.43

COMPRESSION RESISTANCE
Class 2[320 N on 5 tmal

PEEraY

+23°G

IMPACT RESISTANCE
Class 3 medium
(2joule at =5°C)

MINIMUM TEMPERATURE
RANGE
Class 1(+5°C)

MAXIMUM TEMPERATURE
RANGE
Class 1{160°C)

FLAME PROPAGATION
RESISTANCE
Self extinguishing

IP PROTECTION DEGREE
P64 with connectors ATRD

ELECTRICINSULATING
RESISTANCE

Uigher thar 100 mahm for
THnEr Tan 100 Monm 161

500V in T minute

DIELECTRICSTRENGTH
Higher than 200V at 50 Hz for
15 minutes

GAINE A ARMATURE
SPIRALEE

LISSE A L'INTERIEUR

MATERIEL
PVC plastifié avec spiral en
PVCrigide

CERTIFICATIONS
MO

STANDARDS

EN61386.1

ENET386D3
RESISTANCE

A LECRASEMENT
Gasse 2 (320 Nsur5cma

+23°()

RESISTANCE AUX CHOCS
Uasse 3 médium
[2joule a+5°0)

TEMPERATURE MINIMALE
D’EXERCICE
Qasse 1 (+5°C)

TEMPERATURE MAXIMALE
D'EXERCICE
Casse 1(+60°C)

RESISTANCE A LA PROPAGA-
TION DE LA FLAME
Autoextiguible

GRADE DE PROTECTION IP
[Po4 avec les raccords ATRD

RESISTANCE ELECTRIQUE
D'ISOLEMENT

Plise da 100 mohm (fancinn de
IS G TUU Monm {IPNSIon a8

500V pour 1 minute)

RIGIDITE DIELECTRIQUE
Plus de 2000V a 50 Hz
pendant 15 minutes

VAINAS FLEXIBLE
CON ESPIRAL RENFORZADA,
SUPERFICIE INTERIOR LISA

MATERIAL
PVC plastificada con espiral en
PVCrigido

CERTIFICACION DE SISTEMA
MQ

NORMAS
EN 61386.1

EN51388 03
RESISTENCIA A LA
COMPRESION

Codigo Z (320N deste 5 um
a+23°(C)

RESISTENCIA AL IMPACTO
Cadigo 3 medio
(2joule 4 +5°C)

TEMPERATURA MINIMA DE
UTILIZACION
Cadigo 1 (+5°C)

TEMPERATURA MAXIMA DE
UTILIZACION
Cadigo 1(160°C)

RESISTENCIA A LA
PROPAGACION DE LA LLAMA
No propagador

CODIGO DE PROTECCION IP
1764 con accessorios ATRD

RESISTENCIA ELECTRICA DE
AISLAMIENTO

Cunariar 2 100 makm 2 LY
SUPENIBr & 1o MonMa Souy

por 1 minuto

RIGIDEZ DIELECTRICA
Superior 2 2000V 50 Hz por
15 minutos

ISOLIERSCHLAUCH
MIT VERSARKTEN SPIRALEN
GLATTE INNENSEITE

MATERIAL
Plastik PVC mit Starmspiralen

ZERTIFIZIERUNGEN
IMQ

STANDARDS
EN61386.1

ENE138623
DRUCKFESTIGKEIT
Klasse 2 (320 M auf5 tm bei

a0y

+43°()

SCHLAGSFESTIGKEIT
Klasse 3 mittel
(2joule bei +5°C)

MINDESTE-BETRIEBSTEM-
PERATUR
Kiasse 1(+5%)

MAXIMALE-BETRIEBSTEM-
PERATUR
Klasse 1(-+60°C}

FLAMMWIDRIGKEIT
Selbstverioschend

1P SCHUTZ GRAD
1P64 mit Zubehorteile ATRD

ELEKTRISCHER SCHUTZ
Haher als 100 mohm fiir 500V

in 1 mintan
in L minuten

DIELEKTRISCHER
WIEDERSTAND
Haher als 2000 V bei 50 Hz fiir
15 minuten
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