
Scheda tecnica / Data sheet

PROIETTORI GU10

Proiettore GU10 orientabile per interno ed esterno
Adjustable GU10 projector for indoor and outdoor

Materiale / Material:

• Acciaio Inox #304
#304 stainless steel

Non incluso / Not included:

• Lampada
Lamp

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

• Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi
stagni
Recommended use high dissipation lamp suitable for sealed
equipment

• (Lampo cod.DIKLED5WR230 pag.277)
Lampada utilizzabile max H 65mm
(Lampo cod.DIKLED5WR230 pag.277)
Usable lamp max height 65 mm

Varianti / Variants:

• Base per montaggio superficie
Surface mounting base

• Montaggio con picchetto
Picket mounting

Codice
Code

Tensione
Voltage

IP Finitura
Finish

Attacco
Socket

Lunghezza cavo
Cable length

PKG

PROJGU10BI 230V IP 65 bianco / white GU10 100 cm 1/20

PROJGU10NE 230V IP 65 nero / black GU10 100 cm NO 1/20

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice
Code

Descrizione
Description

IP Finitura
Finish

Dimensioni
Dimensions

PKG

PROJBSBI Base bianca per montaggio in superficie solo per interno / White base for surface
indoor mounting

IP 20 Bianco / White ø80x25 1/1

PROJBSNE Base nera per montaggio in superficie solo per interno / Black base for surface indoor
mounting

IP 20 nero / black ø80x25 1/1

PICC/SPOT Picchetto optional per montaggio a terra / Optional picket for ground mounting IP 20 Nero / Black ø40x165 1/1

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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