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SEGNAPASSO 3.2W TRICOLOR

Per scatole standard 503 Segnapasso LED dimmerabile sistema
tricolor rettangolare da incasso 3.2W - 230V flangia intercambiabile
Grazie allo switch integrato € possibile commutare il colore del LED
scegliendo tra 3000K, 4000K o 6400K

For standard box 503 Dimmable 3.2W - 230V recessed rectangular
LED steplight, tricolor system Thanks to the integrated switch, you
can change the colour of the LED at any time choosing by 3000K,
4000K or 6400K

Materiale / Material:

* Metallo e policarbonato
Metal and polycarbonate

Incluso / Included:
* Nr. 2 Flange: Bianca - Inox
Nr. 2 flanges: white - stainless steel
« Molle per montaggio senza scatola
Springs for fix without box

Non incluso / Not included:

¢ Cassaforma 503
Formwork 503
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Potenza Tensione Lumen Kelvin Fascio Finitura Lunghezza cavo
Power Voltage Beam Angle Finish Cable length

SPLED503MC 3.2W 220-240V  240Lm 3000K-4000K-6400K SMD >80Ra 120° IP 65 inox/bianco / 15¢cm 5/100
stainless steel/white

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Descrizione Finitura
Description Finish
SPLED503FLAN Flangia antracite / Anthracite flange Antracite / anthracite
SPLED503GR2 Coppia griglie / Pair of grids inox/bianco / stainless steel/white
Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks
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