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Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna 
parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. 
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).

FILTRI IN PVC COLORATI PER PAR38

Cambia l’aspetto di un ambiente aggiungendo i filtri colorati.
Filtri in PVC resistente ai raggi UV.
Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare.

-25°C
+35°C

Dati caratteristici

Colore Rosso

Caratteristiche dimensionali

ø 126 mm

H 20 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio -25°C / +35°C

Norme e Direttive

2011/65/EU, 2015/863

Dati logistica

Barcode articolo singolo 8011905825287

Numero di pezzi confezione multipla 5

Barcode confezione multipla 8011905770563


