
FASCETTE RILEVABILI

Fascette rilevabili tramite metal detector e raggi X

Le proprietà magnetiche di queste fascette, fornite dal poliammide addizionato
con ossido di ferro, permette la rilevazione tramite metal detector o sistemi di
ispezione ai raggi X
Colore blu inteso per una facile ispezione visiva
L’utilizzo di queste fascette rilevabili nell’impiantistica e nei macchinari permette
ai produttori del settore agroalimentare e farmaceutico di rispettare i criteri di
analisi dei rischi e controllo dei punti critici secondo gli standard definiti dalla
HACCP nel prevenire la contaminazione dei corpi estranei

Impianti elettrici nel settore
food&beverage e farmaceutico
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DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONI



GAMMA
Breve descrizione
prodotto 

Larghezza Lunghezza Diametro massimo
di serraggio 

Resistenza alla
trazione Kg 

Colore Resistenza alla
trazione N 

Quantità
confezione 

Euro
Codice 

Rilevabile
2,5x98 2.5 mm 98 mm 21 mm 8.16 kg Blu 80 N 100 pezzi 5203/C

DTE

Rilevabile
3,5x140 3.5 mm 140 mm 32 mm 13.26 kg Blu 130 N 100 pezzi 5209/C

DTE

Rilevabile
3,5x200 3.5 mm 200 mm 50 mm 13.26 kg Blu 130 N 100 pezzi 5214/C

DTE

Rilevabile
4,5x200 4.5 mm 200 mm 50 mm 22.44 kg Blu 220 N 100 pezzi 5215/C

DTE

Rilevabile
4,5x290 4.5 mm 290 mm 78 mm 22.44 kg Blu 220 N 100 pezzi 5217

DTE

Rilevabile
4,5x360 4.5 mm 360 mm 100 mm 22.44 kg Blu 220 N 100 pezzi 5219

DTE

Rilevabile
7,5x365 7.5 mm 365 mm 100 mm 55.08 kg Blu 540 N 100 pezzi 5227

DTE


