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AT Autotest K3 sa
Flusso medio Flusso medio % g
W Cod. Ordine Descrizione Versione  Autonomia Batteria SE (Im) SA (Im) Ass.max. (W) Pesokg Imballo Prezzo € w E
@ 6 19220 F65LED 6W IP65 AT SE IN/RM  SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 70 - 0,7 0,4 12 121,13 E w
@ 6 19221 F65LED 6WIPG5 AT SE 3H/RM  SE 3h NiMH 4,8V 1,7 Ah 70 - 1,6 0,4 12 148,60 5
@ 8 19222 F65LED 8WIP65 AT SE IN/RM  SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 112 - 0,7 0,6 12 161,44 @
@ 8 19223 F65LED 8WIPG5 AT SE 3H/RM  SE 3h NiMH 4,8V 1,7 Ah 112 - 1,6 0,6 12 226,09
8 19224 F65LED BWIP65 ATSATN/RM  SA 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 112 56 1,6 0,6 12 298,78
8 19225 F65LED 8W IP65 AT SA3H/RM  SA 3h NiMH 4,8V 1,7 Ah 112 56 1,6 0,6 12 331,11
@ 11 19226 F65LED 11W IPG5 AT SE IN/RM  SE 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 140 - 0,7 0,6 12 169,57
@ 11 19227 F65LED 11W IPG5 AT SE 3H/RM  SE 3h NiMH 4,8V 1,7 Ah 140 - 1,6 0,6 12 242,22
11 19228 F65 LED 11WIPG5 ATSATN/RM  SA 1h NiCd 4,8V 0,75 Ah 140 70 1,7 0,6 12 306,89
11 19229 F65LED 11W IP65 AT SASH/RM  SA 3h NiMH 4,8V 1,7 Ah 140 70 2,8 0,6 12 371,45
@ 24 19230 F65 LED 24W IP65 AT SE IN/RM SE 1h  2xNiCd 2x4,8V 0,75 Ah 224 - 1 0,8 12 266,57
@ 24 19231 F65LED 24W IPG5 AT SE 3H/RM  SE 3h  2xNiMH 2x4,8V 1,7 Ah 224 - 2,2 0,8 12 364,91
24 19232 F65 LED 24W P65 ATSATN/RM  SA 1h  2xNiCd 2x4,8V 0,75 Ah 224 112 2,2 0,8 12 374,62
24 19233 F65LED 24W IP65 AT SA3H/RM ~ SA 3h  2xNiMH 2x4,8V 1,7 Ah 224 112 3,8 0,8 12 460,35
LG Logica
Flusso medio Flusso medio Ass.max.
W Cod. Ordine Descrizione Versione Autonomia Batteria SE (Im) SA (Im) SE/SA (W) Pesokg  Imballo Prezzo €
8 19234 F65 LED 8W IP65 LG SE 1/2/3H SE  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A  300/180/120 - 3,2 0,6 12 *
[:] 8 19235 F65 LED 8W IP65 LG SA 1/2/3H SA  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 300/180/120 200 3,2/9 0,6 12 *
11 19236  F65 LED 11WIP65 LG SE 1/2/3H SE  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 400/2401160 - 3,2 0,6 12 *
[:] 11 19237  FG5LED 11WIP65 LG SA 1/2/3H SA  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 400/2401160 280 3,210 0,6 12 *
24 19238  F65 LED 24W IP65 LG SE 1/2/3H SE  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 500/300/200 - 3,2 0,8 12 *
[:] 24 19239  F65 LED 24W IP65 LG SA 1/2/3H SA  1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 500/300/200 380 3,2/11,8 0,8 12 *

* Per le condizioni commerciali rivolgersi alla Rete di vendita Beghelli

LGFM Logica FM |§|

Flusso medio Flusso medio Ass.max.

W Cod. Ordine Descrizione Versione Autonomia Batteria SE (Im) SA (Im) SE/SA (W) Pesokg  Imballo Prezzo €
8 19240  F65LED W IP65 LGFM SE1/2/3H  SE 1h-2h-3h NI'MH 7.2V 1.7AH 4/5A 300/180/120 = 3,2 0,6 12 *
[:] 8 19241  F65LED SWIPES LGFMSA1/2/3H  SA 1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 300/180/120 200 3,2/9 0,6 12 *
11 19242  F65 LED 11WIP65 LGFM SE1/2/3H  SE 1h-2h-3h NI'MH 7.2V 1.7AH 4/5A 400/2401160 = 3,2 0,6 12 *
[:] 11 19243  F65LED 11WIPE5 LGFMSA1/2/3H  SA 1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 400/2401160 280 3,210 0,6 12 *
24 19244  F65 LED 24W IP65 LGFM SE 1/2/3H  SE 1h-2h-3h NI'MH 7.2V 1.7AH 4/5A 500/300/200 = 3,2 0,8 12 *
I}] 24 19245  F65 LED 24W IP65 LGFM SA1/2/3H  SA 1h-2h-3h NIMH 7.2V 1.7AH 4/5A 500/300/200 380 3,2/11,8 0,8 12 *

* Per le condizioni commerciali rivolgersi alla Rete di vendita Beghelli

SLG  soccorlogica G0

Flusso medio Flusso medio

W Cod. Ordine Descrizione Versione  Autonomia Batteria SE (Im) SA (Im) AC/DC (W) Pesokg  Imballo Prezzo €

8 17364 F65 LED 8W IP65 SLG 270 - 5 0,8 12 *
11 17365 F65 LED 11W IP65 SLG 390 - 6 0,8 12 *
24 17366 F65 LED 24W IP65 SLG 550 - 8 0,8 12 *

* Per le condizioni commerciali rivolgersi alla Rete di vendita Beghelli




