
EV 100 - BARRE DA 1M

Guaina termorestringente a parete sottile senza alogeni per usi generali.
Versione in barre da 1m

Assenza di alogeni
Flessibile parete sottile

Cavi elettrici ed elementi di
connessione

Isolamento elettrico
Usi generali
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DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

APPLICAZIONI



GAMMA

Breve descrizione prodotto [Expanded Internal
Diameter INCH] 

Diametro interno
espanso (mm)

ø interno
ristretto (mm) Spessore parete

ristretta (mm) 
Colore Quantità

confezione 
Unità di
misura 

Euro Codice

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 1,6
MT.1

1/16” 1.6 mm 0.8 mm 0.43 mm Nero 1 m 12271016

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 2,4
MT.1

3/32” 2.4 mm 1.2 mm 0.51 mm Nero 1 m 12271024

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 3,2
MT.1

1/8” 3.2 mm 1.6 mm 0.51 mm Nero 1 m 12271032

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 4,8
MT.1

3/16” 4.8 mm 2.4 mm 0.51 mm Nero 1 m 12271048

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 6,4
MT.1

1/4” 6.4 mm 3.2 mm 0.65 mm Nero 1 m 12271064

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 9,5
MT.1

3/8” 9.5 mm 4.7 mm 0.65 mm Nero 1 m 12271095

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 12,7
MT.1

1/2” 12.7 mm 6.4 mm 0.65 mm Nero 1 m 12271127

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 19,1
MT.1

3/4” 19.1 mm 9.5 mm 0.77 mm Nero 1 m 12271190

ELEMATIC GUAINA
EV100 NERA 25,4
MT.1

1” 25.4 mm 12.7 mm 0.89 mm Nero 1 m 12271254


