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Forma Twin - 12 V
Le lampade ad Alogene Twin sono lampade compatte di dimensioni particolarmente contenute ed indicate per apparecchi di 
illuminazione da tavolo, sistemi decorativi e ogni altra simile applicazione. Sono realizzate con tubo in quarzo ad alta resistenza 
in tecnologia a bassa pressione. Funzionamento a bassa tensione con trasformatore, la lampada può essere utilizzata in tutte le 
posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

Forma Twin G9 - 230 V
Le lampade ad Alogene Twin G9 sono lampade al quarzo, di dimensioni particolarmente contenute ed indicate per apparecchi di 
illuminazione decorativi e ogni altra simile applicazione. Funzionamento a tensione di rete, la lampada può essere utilizzata in tutte 
le posizioni di funzionamento ed associata a regolatori di flusso.

LAMPADE COMPATTE A BASSA PRESSIONE - FINITURA CHIARA

cod. ord. cod. EAN Watt attacco lumen (lm)  vita (h) Dim. ØxL Imb. sing/minimo/mult prezzo 

54200 8002219581860 10 G4 130  3000 8x33 1/50/1000 3,87
54201 8002219581877 20 G4 320  3000 8x33 1/50/1000 2,70
54202 8002219581884 35 G4 600  3000 8x33 1/50/1000 2,70
54203 8002219581891 20 GY 6,35 320  3000 10x40 1/50/1000 2,70
54204 8002219581907 35 GY 6,35 600  3000 10x40 1/50/1000 2,70
54205 8002219581914 50 GY 6,35 900  3000 10x40 1/50/1000 2,70
54206 8002219581921 75 GY 6,35 1450  3000 10x40 1/50/1000 4,30

LAMPADE COMPATTE A BASSA PRESSIONE A TENSIONE DI RETE - FINITURA CHIARA

cod. ord. cod. EAN Watt attacco lumen (lm)  vita (h) Dim. ØxL Imb. sing/minimo/mult prezzo  

54300 8002219582003 25 G9 255  2000 13x42 1/20/1000 6,93
54301 8002219582010 40 G9 450  2000 13x42 1/20/1000 6,93
prodotto ad esaurimento

TWIN 12V   G4 / GY6,35 • 12V

TWIN G9    G9 • 230V

Forma Alogene Par
Le lampade Alogene PAR sono lampade con riflettore in alluminio sfaccettato e lente frontale. Il riflettore è metallizzato 
con polveri di alluminio, consente di aumentare l’efficienza di lampada incrementando la temperatura di funzionamento del 
filamento e dunque la sua brillantezza. La lampada può essere utilizzata in tutte le posizioni di funzionamento ed associata 
a regolatori di flusso. 

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord. cod. EAN Watt attacco candele angolo fascio (°) vita (h) Dim. ØxL Imb. sing/minimo/mult  prezzo 

54400 8002219582102 35 GU10 700 36 2000 51x55 1/15/150 7,31
54401 8002219582119 50 GU10 1100 36 2000 51x55 1/15/150 7,31
54402 8002219582126 50 E14 1100 36 2000 51x71 1/15/150 16,04
54403 8002219582133 50 E27 1100 36 2000 51x71 1/15/150 16,04

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord. cod. EAN Watt attacco candele angolo fascio (°) vita (h) Dim. ØxL Imb. sing/minimo/mult prezzo  

54404 8002219582140 75 GU10 2400 30 2000 63x66 1/15/150 7,31
54405 8002219582157 50 E27 1000 30 2000 63x85 1/15/60 16,04

RIFLETTORE IN ALLUMINIO

cod. ord. cod. EAN Watt attacco candele angolo fascio (°) vita (h) Dim. ØxL Imb. sing/minimo/mult prezzo  

54406 8002219582164 75 E27 2000 30 2500 95x95 1/15/45 18,31
54407 8002219582171 100 E27 3000 30 2500 95x95 1/15/45 18,31

ALOGENE PAR 16   GU10 / E14 / E27 • 230V

ALOGENE PAR 20   GU10 / E27 • 230V

ALOGENE PAR 30   E27 • 230V

E27

Lampade alogene tradizionali

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER
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